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Entwasserungselenien't elner Papiermaschlne. 

Die Erflndung betrlfft ein Entwasserungselement einer Papier- 
maschlne, Insbesondere NaBsauger mlt Unterkonstriiktlon and 
dazniber In Sleblaufrlchtung hlnterelnander angeordneten slcb 
liber die gesamte Brelte der Paplermaschlne erstreckenden Ent- 
wasserungslelsten aus verschlelBfestem geslnterten Hartstoff 
mil; elner Harte von vorzugswelse uber 7 Mohs, die aiif elnem 
starren Tragkorper befestlgt slnd^ wobel die Entwasserungs- 
lelsten fiber die I1iaschlnenbrel1;e in Segmente imtertelll;, 
in Sieblaufrlclitung mehrere Segmente binterelnander auf 
mindestens einem im wesentllchen in Maschlnenlaixfriclitung 
verlauTenden Tragkorper zu einem Verbundelemen't zusammenge- 
raSt und uber die gesamte Siebbreite mehrerer solcher Ver- 
bundelemente auf der starren Unterkonstruktion gemafl deutscher 
Patentanmeldung Aktenzeichen: P 2o 29 617 #7 angeordnet sind. 

Die obengenannte Anmeldung befaBt sich mit der Befestigung 
von Segmenten auf Tragk6rpern» wobel ein wesentllcher Punkt 
das mdglichst enge Aneinanderreiben der Segmente auf dem 
Ohpagkorper 1st. Die vorllegende Erflndung stellt elne Welter- 
entwlcklung des Hauptpatentes dar. Ihr llegt die Aufgabe 
zugrunde, ein Verbundelement zu schaffen, bei dem die elnzel- 
nen Segmente sohnell ausgetauscbt und mlt elnfachen rutteln 
in Hirer Lage zuelnander verandert wes#^den konnen* Elne wel- 
tere Aufgabe besteht darln, die Lebensdauer des Elementes 
su erhohen. 
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Gelosi; wird diese Aufgabe durcli ein Entwasserungselement 
einer Papiermaschirie,^ insbesondere Nafisauger mit? Dnterkon- 
struktion and dariiber in Sieblaufrichtung liintereinander an« 
geordneten slch liber die gesamte Breite dei^ Paplermaschlne 
erstreckenden Entwasserungsleisten aus versclileiBf estem ge« 
sinterten Hartstof f mit einer Harte von vorzugsweise iiber 
7 Mohs^ die auf einem starren OJragkorper befes1;igt slnd^ 
wobel die Entwasserungsleisten iiber die ffaschlnenbreite in 
Segmente unterteill;, in Sieblaufrichtimg mehrerer Segmente 
bintereinander auf mindestens einem im ^esen-fcliclien in Na- 
scbinenlaufrichtung irerlauf enden Tragkorper zu einem Ter^ 
bundelement zusammengefaBt und fiber die gesamte Siebbreite 
mehrerer solcher Verbundelemen-te auf der starren Unterkon^ 
strukbion angeordnel; sind gemafi deutsclief Pa-benl^anmeldung 
Aktenzeichens P 2o 29 61? » 7 mit dem kennzeiclinenden Merkmal^ 
daB der Tragkotrper durch ioindestens eine in das Segment ein-» 
gebrachte Buchse Mndurchgreif t o 

Darch diese Anordnung ist gewabrleistet^ daB duircli Auf- 
stedken der einzelnen mit Buchsen versehenen Seg^mente 
auf den Tragkorper selir schnell ein Verbundelement erstelltg 
bzwo ein einzelnes Segment ausgetausoht ^^erden kanno Da 
durch die Buchsen eine genaue Fiilirung des einzelnen Segmen- 
te s auf dem Tragkorper gewabrleisteib ist^ kann das einzelne 
Segment im Herstellungsbetrieb vollkommen f ertig bearbeitet 
werden^ so daB am Binsatzort lediglich ein Auf stecken auf 
den Tragkorper erfolgen muBo Die Segmente ^ die iiblicTierweise 
gegen die Sieblaufricbtung des Papiermascliinensiebes geneigt 
sind,^ so daB sie eine spitze Anlaufkante bilden^ sind vor^ 
zugsweise so mit der Buchse versehen^ daiB diese beidseitig 
die Begrenzungsflachen iiberfagtp Die ttberragunig soil dabei 
zweckmaBig beidseitig gleich sein und dem haiben gewunschten 
gerii^sten Abstand z^ischen den einzeliien Segmentenfi ent- 
sprecheno Es ist somit moglich^ die Segments bis auf trenige 
Hillimeter elnander anzimahei^^ so dafi bcsiLm BaSsaugef hohe 
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Vakuumkrafte smgesetzt werden, ohne dafl eine ubermaBige Bean- 
spru^lBuns des Papiermaschinensiebes durch das Hineinziehen 
in die zwischen den einzelnen Segmenten befindliche Zwischen- 
raume auftreten kann. Beim Fahren der Papiermaschine mit ge- 
ringerem Vakuum and mit anderen Stof f zusammensetzungen be- 
steht gemaB einer besonders vorteilhaf ten Ausgestaltung der 
Erfindung die Moglichkeit, daB auf dem Tragkorper zwischen 
den Buchsen benachbarter Segmente Distanzstiicke angeordnet 
sind. Durch die Wahl dieser Distanzstucke iet es moglich, den 
Abstand zwischen den einzelnen Segmenten in weitem Rahmen 
zu andern und d*yen jeweils gef order ten Bedingungen anzupassen. 
Es ist sogar moglich, bei Bruch eines Segmentes dieses durch 
Einsatz mehrerer Distanzstucke zwischen den anderen Segmenten 
zu ersetzen, Tails zufallig gerade kein Segment mehr am Lager 
vorhanden ist. 

Von ganz besonderer Bedeutung ist die erf indungsgemaBe Ausge- 
staltung, daB zur doppelseitigen Verwendung der Segmente die 
Buchsen in Maschinenlaufrichtung in Hohe der Segmentmittellinie 
angeordnet sind. Durch diese erfiir^unssgemaBe Ausgestaltung 
ist es moglich, durch einf aches Umkehren des ge saint en Verbund- 
elementes urn 18o° ohne jegliches Austauschen einzelner Seg- 
mentstucke sofort ein vollig neues arbeitsbereites Verbund- 
element einzubauen, wodurch sowohl die Lebensdauer der einzel- 
nen Segmente als auch die des gesamten Verbundelementes ver- 
doppelt wird. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird die 
Buchse in das Segment eingekittet. Das einzelne Segment, das 
in Maschinenlaufrichtung in Hohe der Segment-Mi tt ell inie eine 
Oder mehrere Bohrungen zeigt, die die Buchse, bzw. Buchsen 
aufnehmen sollen, muB auf Grc^und dieser Ausgestaltung nicht 
so genau bearbeitet warden, das heiBt, die Aussparungen fiir 
die Buchsen miissen nach dem Sintern nicht nachgearbeitet 
warden und sind von Anfang an so groB gehalten, daB ein Aus- 
richten v Buchsen auf senaues MaB und auf Fluchten der 
Mittelllnie auf Grvund groberer Toleranzen moglich ist, 
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wobet diese 5[?oleB®nzeii durcli das EisJcllrteB Im zvel-ten Arbeii;s<° 
gang den erforder'liclien Genaulgkei-bsan^ruclien gesrechi? werdeno 

Sine yartellftafte weit©i?e Attsges1;al1;i2ng der Erfxndung sleht 
•gv»pr, daB die Bachse im Seginent mittels Ztfeikomponenteii-Epoacid^ 
liarzlclebers.eingeklebir ista Auch hierbei ergibt sicb eine 
wesentrliciie Ein^arung an Arbeitsaofiffand, da aach hierbei die 
im Segment; bef indliclie Aoraiebmang nichl; bearbeitet werden mn&g 
Sehr wesentlich ist die Mbglicbfeeit?, darcb eine kturae Topf zei* 
des ZweikOHiponenten-iSpoxidharaklebers die Abbindezeit z^fiscben 
Seseeni; uzid Bacbse zu verkorzen ond damit die EesrsteXXung der 
einzelnen. Segmente za bescbleunigena 

GemaB einer besonders zweckmaBigen Ausgestaltung der arfin^ 
dung ist der Tragkorper als Spazinbolzen ausgef iilir-b « Durcli die 
Attsgestalttmg des Tragkorpers als Spannbolzen entfallen samt- 
licbe BefestEiguiigsmittel fiir die Segmente, die bisher ublicb. 
xjaren um eine Verbindting von Tragkorper and Segment za er- 
stelleno Dnrch das Iio^en und Anzieben einer einzigen Schraube 
pro Tagkorper werden alle darauf befindlichen Segmente gelost 
bzwo gespaant, die ztm Auswechsela eines Segmente s erf order- 
liche Zeit trf.Ed deait auf dea BEPuebteil des bisixer t&lichen 
redttzierto 

Die Erfindung soil nacbstehend an Hand der Zeichnmig erlattteBt 
t^erdens 

Die Figizr zei^ einen Ha&saiager als Enttmsserunsselement im 
Teilscbnitt bei dem die Segmente 1 uber eine Elebeschiclit 6 
mit der Bachse 5 Terbunden sindo Die benacbbar^^ten Segmente 1 
sind dar^ Distan^stiicke 5 in ihrer Entf emung ztteidaander ein= 
gestelltp ©urchin als SpannboXzen attsgefiihrten Sra^orper 2 
der in den 'Ifiittern 7 endet, tierden alle Segmente in ibrer Zage 
zaeinander f iziert und alt di&ssL Baltervins®^ 8 "rerbimdeno Die 
Baltenms 8 tiird mit der nleht deir^Btellteai irate£>&onstr»^ioa 
d9s SaoglsgLSte&s Tes?scht7@i@to 
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Anmelder: Peldmiilile Aktiengesellschaf 

Mr Dusseldorf-Oberkassel, Pritz-VomJKLde-Platz 4 


Anlage zur Elngabe vom 28 > 3 #1971 
Pat/12, 139/VB/&C. 

Patentanspruche • 

!• En-bwasserungselemenl; einer Faplennascliine, insbesondere 
ITaBsauger mil; Unterkonstruktlon und dariiber in Sleblauf- 
rwlchtung hlnterelnander angeordneten sich tiber die gesamte 
Brelte der Papiermaschine erstreckenden Entwasserungsleisten 
aus verschlelBf estem geslnterten Hartstof f mit elner Harte 
von' vorzugswelse iiber 7 Mohs^ die auf einem starren Trag- 
korper befestigt sind, vobei die Entv/asserungsleisten iiber 
die Maschinenbreite in Segmente unterteilt, in Sieblauf- 
richtung mebrere Segmente hlntereinander auf mindestens 
einem im wesentlichen in Maschinenlaufricbtung verlauf enden 
Tragkorper zu einem Verbiindelement zusammeng^/ef afit und iiber 
die gesamte Siebb reite mebrere solcher Verbundelemente auf 
der starren Unterkonstriiktion angeordnet slnd gemaB deutscher 
Patentanmeldung Aktenzeichen: P 2o 29 617«7, dadurcb gekenn- 
zeichnety daB der Tragkorper (2) durch mindestens eine in 
das Segment (1) eingwebrachte Buchse (3) bindurchgreift • 

2* Entwasserungselement nach Ansprucb 1, dadurch gekennzeichnet^ 
daB die Buchse (3) beidseitig die Begrenzimgsflachen (4) uber- 
ragt, 

3* Entwasserungselement nach ein^/em der Anspriiche 1 und 2^ 

dadurch gekennzeichnet, daB auf dem Olragkoxper (2) zwischen 
den Buchsen (3) benachbari^er Segmente (1) Bistanzstucke (3) 
angeordnet eind* 
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4o Entwasseruzigselemeiit nach elnem der Ani^riidlie 1 bis 3^ da» 
durch gekennseictmet^ daB zur doppelseitlgen Verwendung dor 
Segmente (1) die Buchse (5) in Haschlnenlauf rlchtung in 
Hohe der Segment^fKLttellinie angeordzie'b xais^ 

5o Entwasserimgselement nach elnem der AnsprucliG 1 bis 4^ da« 
durcli gv^keimzelchne'b, daB die Bucbse (3) Ibi Segment (1) 
elngekittet isto 

6o Entwasserungselemeni; nacb. elnem der Aissprucbe 1 bis 

dadurcb gekennzeichnet^ daB die Buchse (3) Im Segment (1) 
mlttels Zweikdmpqnenten«=>Epoxidharzkleber^ elngeklebl; isto 

7o Entwasserungselement nach einem der Anspiniehe 1 bis 69 

dadurch gekennzeichnet 9 daB der lCi^agk:orper (2) als SpannboXzen 
attss^J^^iiirt isto 
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